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Veškeré ceny v ceníku jsou uváděné v Kč včetně DPH

Lucius, Caesar, Kleopatra, Victoria, Hector, Atilla, Constance

Alexander, Achilles, Elektra, Helen, Spartakus, Paris, Kassandra

Ceník příplatků za energetické varianty domů BAHAL

Komfort a úspory

v ceně Základní stavby všech domů
Individuální projekt 

Garáž/Dvougaráž

Energetická varianta Ekonomik

Topný systém v podlaze 

Větrání se zpětným získáváním tepla

Luxusnísegmentové schodiště

Pouze  nejkvalitnějšímateriály

Bezdrátové ovládání světel NISSOT Basic

Odhlučněná kanalizace

Probarvená omítka domu

Barevnost střešní krytiny

Garance až 30 let

Nadstandardní protipožární vlastnosti

Vynikající akustické vlastnosti

Spartakus

Paris

Kassandra

Hector

Atilla

Constance

Lucius

Caesar

Kleopatra

Victoria

Alexander

Achilles

Elektra

Helen

od

2 495 000

2 495 000

2 495 000

3 376 000

3 376000

3 376 000

3 238 000

3 238 000

3 238 000

3 310 000

4 218 000

4 218 000

4 218 000

4 290 000

do

2 710 000

2 710 000

2 710 000

3 646000

3 646000

3 646 000

3 488 000

3 488000

3 488000

3 560000

4 508 000

4 508 000

4 508 000

4 508 000

od

220 000

220 000

220 000

250 000

250 000

250 000

220 000

220 000

220 000

220 000

250 000

250 000

250 000

250 000

do

350 000

350 000

350 000

400 000

400 000

400 000

350 000

350 000

350 000

350 000

400 000

400 000

400 000

400 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 826 000

2 826 000

2 826 000

2 718000

2 718 000

2 718 000

2 790 000

3 618 000

3 618 000

3 618 000

3 690 000

od

175 000

175 000

175 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

350 000

350 000

350 000

350 000

do

260 000

260 000

260 000

420 000

420 000

420 000

420 000

420 000

420 000

420 000

490 000

490 000

490 000

490 000

Do po r u č t e n á m k l i en t a! Odměna 30 000 Kč za doporučení klienta, se kterým bude následně podepsána smlouva o dílo.

Spodní stavba Final izaceCena celkem
Základní
stavba

Dům
BAHAL

= + +

Zjednodušený přehled obsahu dílčích částí stavby domu BAHAL

- projekt osazení
-instalce pod úrovní základové desky
-realizace základové desky

-hydroizolace základové desky
-obvodové stěny vč. tepelné izolace
-vnitřní stěny vč. tepelné izolace
- stropní konstrukce vč. tepelné izolace
- podlaha v 1.N.P - anhydrid
- podlaha v 2.N.P - suchá podlaha
-tepelná izolace v podlaze 1.N.P 
-kročejová izolace v podlaze 2.N.P
- stropy - sádrokartonový podhled
- krov - systém nadkrokevníizolace
- střecha včetně okapového systému 
-podbití přesahů vč. nátěru lakem
-fasáda -tepelná izolacevč. omítky
-klempířské prvky -venkovní parapety,
oplechování,úchyty pro markýzy

- okna - plastová
-vchodové dveře
-garážová vrata -ocelová kazetová
- vytápění -podlahové v každém patře
-luxusní segmentové schodiště
- pokojové termostaty
- zdroj tepla - varianta Ekonomik
- rozvody vzduchotechniky
- centrální rekuperační jednotka
- rozvod kanalizace
- elektroinstalace vč. zásuvek
-bezdrátové ovládání světel Basic
-parotěsná folie po celé obálce domu
-zateplená garáž

-zařizovací předměty
-vodovodní baterie
-vnitřní parapety
-finální povrchy podlah
-finální povrchy vnitřních stěn
-vnitřní dveře
-markýzy

Základní stavba

Více informacína straně 5
do 31. 7. 
-150 000

Cena i kvalita Základní stavby je garantována společností BAHAL ČR a.s.. Spodní stavba a Finalizace domu není dodávkou BAHAL ČR a.s. Spodní 
stavbu, Finalizaci a případně další části pre-základní a post-základní stavby dodává partner společnosti BAHAL ČR a.s. Uvedené ceny Spodní 
stavby i Finalizace jsou pouze orientační. Konkrétní ceny jsou  závislé na místních podmínkách stavební lokality.

Ekonomik

základní výbava každého 
domu

0

Ekonomik - solar 1

varianta Ekonomik s 
přípravou pro solární 
systém +21 000

Ekonomik - solar 2

varianta Ekonomik s 
využitím solární energie

+111 000

Standard

významné snížení nákladů 
na energie

+205 000

Standard- solar 1

Varianta Standard s 
přípravou pro solární 
systém+240 000

Standard- solar 2

varianta Standard s 
využitím solární energie

+330 000

Komfort

pasivní chlazení celého 
domu a nízké náklady na 
energie +212 000

Informace o spotřebě
energií naleznete

v Katalogu BAHAL

?

Významné
úspory energií

do 31. 5. do 30. 6. do 31. 7. 
-200 000 -150 000 -75 000

do 31. 5. do 30. 6.
-250 000 -200 000

SLEVA na zahájené Základní stavby

Více info o 
možnostech 

získání dotace
naleznete na

www.bahal.cz/finance

Spodní stavba

Final izace

Státní dotace

?
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elektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kčelektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kčelektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kč

barevnost vnější strany oken a vchodových dveří15 000 Kčbarevnost vnější strany oken a vchodových dveří15 000 Kčbarevnost vnější strany oken a vchodových dveří15 000 Kč

barevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří15 000 Kčbarevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří15 000 Kčbarevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří15 000 Kč

barevné provedení garážových vrat6 000 Kčbarevné provedení garážových vrat6 000 Kčbarevné provedení garážových vrat6 000 Kč

více otvíratelných oken oproti standardu3 500 Kč / oknovíce otvíratelných oken oproti standardu3 500 Kč / oknovíce otvíratelných oken oproti standardu3 500 Kč / okno

příprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kčpříprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kčpříprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kč

příprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kčpříprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kčpříprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kč

20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

145 000 Kč 145 000 Kč 145 000 Kč

14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč

22 500 Kč 22 500 Kč 22 500 Kč

112 000 Kč 62 000 Kč 82 000 Kč

160 000 Kč 99 000 Kč 116 000 Kč

elektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kčelektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kčelektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kč

barevnost vnější strany oken a vchodových dveří25 000 Kčbarevnost vnější strany oken a vchodových dveří25 000 Kčbarevnost vnější strany oken a vchodových dveří25 000 Kč

barevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří25 000 Kčbarevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří25 000 Kčbarevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří25 000 Kč

barevné provedení garážových vrat6 000 Kčbarevné provedení garážových vrat6 000 Kčbarevné provedení garážových vrat6 000 Kč

více otvíratelných oken oproti standardu3 500 Kč / oknovíce otvíratelných oken oproti standardu3 500 Kč / oknovíce otvíratelných oken oproti standardu3 500 Kč / okno

příprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kčpříprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kčpříprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kč

příprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kčpříprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kčpříprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kč

pouze nadokenní schránky pro rolety35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč

systém předokenních rolet včetně schránek225 000 Kč 225 000 Kč 275 000 Kč

NISSOT New generation 26 000 Kč 26 000 Kč 26 000 Kč

NISSOT Exclusive 43 000 Kč 43 000 Kč 43 000 Kč

140 500 Kč 112 500 Kč 142 000 Kč

199 000 Kč 180 000 Kč 201 500 Kč

pouze nadokenní schránky pro rolety

NISSOT New generation

obklad garáže a boků domu (kámen/cihla)

obklad okolo oken a vchodových dveří (dřevo)

obklad garáž a boků domu (dřevo)

obklad okolo oken a vchodových dveří (dřevo)

systém předokenních rolet včetně schránek

NISSOT Exclusive

obklad garáže a boků domu (kámen/cihla)

obklad okolo oken a vchodových dveří (dřevo)

obklad garáž a boků domu (dřevo)

obklad okolo oken a vchodových dveří (dřevo)

obklad garáže a částí domu (dřevo)

pouze nadokenní schránky pro rolety

systém předokenních rolet včetně schránek

NISSOT New generation

NISSOT Exclusive

obklad garáž a částí domu (kámen/cihla)

obklad garáže a částí domu (dřevo)

pouze nadokenní schránky pro rolety

systém předokenních rolet včetně schránek

NISSOT New generation

NISSOT Exclusive

obklad garáž a částí domu (kámen/cihla)

obklad garáže (dřevo)

obklad okolo vchodových dveří (dřevo)

pouze nadokenní schránky pro rolety

systém předokenních rolet včetně schránek

NISSOT New generation

NISSOT Exclusive

obklad garáže (kámen/cihla)

obklad okolo vchodových dveří (dřevo)

obklad garáže (dřevo)

obklad okolo vchodových dveří (dřevo)

pouze nadokenní schránky pro rolety

systém předokenních rolet včetně schránek

NISSOT New generation

NISSOT Exclusive

obklad garáže (kámen/cihla)

obklad okolo vchodových dveří (dřevo)

Spar t ak us  ( 3 + k k n e b o 2 + k k  - 1 0 9 m2)

Systém automatických předokenních rolet

H ec t o r ( 4 + k k - 1 5 7 m2)

Bezdrátové ovládání osvětlení

P ar i s  ( 3 + k k  n e b o  2+ k k - 1 0 9 m2)

A t i l l a ( 4 + k k - 1 5 7 m2)

Kas s and ra  ( 3 + k k n e b o  2 + k k  - 1 0 9 m2)

C ons t ance( 4 + k k - 1 5 7 m2)

Systém automatických předokenních rolet

Bezdrátové ovládání osvětlení

Systém automatických předokenních rolet

Bezdrátové ovládání osvětlení

Systém automatických předokenních rolet

Bezdrátové ovládání osvětlení

Systém automatických předokenních rolet

Bezdrátové ovládání osvětlení

Systém automatických předokenních rolet

Bezdrátové ovládání osvětlení

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Systém automatických předokenních rolet Systém automatických předokenních rolet

Systém automatických předokenních rolet Systém automatických předokenních rolet Systém automatických předokenních rolet
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elektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kčelektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kčelektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kč

barevnost vnější strany oken a vchodových dveří25 000 Kčbarevnost vnější strany oken a vchodových dveří25 000 Kčbarevnost vnější strany oken a vchodových dveří25 000 Kč

barevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří25 000 Kčbarevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří25 000 Kčbarevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří25 000 Kč

barevné provedení garážových vrat6 000 Kčbarevné provedení garážových vrat6 000 Kčbarevné provedení garážových vrat6 000 Kč

více otvíratelných oken v 1.NP oproti standardu3 500 Kč / oknovíce otvíratelných oken v 1.NP oproti standardu3 500 Kč / oknovíce otvíratelných oken v 1.NP oproti standardu3 500 Kč / okno

více otvíratelných oken v 2.NP oproti standardu8 000 Kč / oknovíce otvíratelných oken v 2.NP oproti standardu8 000 Kč / oknovíce otvíratelných oken v 2.NP oproti standardu8 000 Kč / okno

příprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kčpříprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kčpříprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kč

příprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kčpříprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kčpříprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kč

35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč

275 000 Kč 275 000 Kč 275 000 Kč

26 000 Kč 26 000 Kč 26 000 Kč

43 000 Kč 43 000 Kč 43 000 Kč

193 500 Kč 108 000 Kč 142 000 Kč

288 000 Kč 172 500 Kč 201 500 Kč

elektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vrat11 500 Kčelektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vratZDARMA elektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vratZDARMA

barevnost vnější strany oken a vchodových dveří29 000 Kčbarevnost vnější strany oken a vchodových dveří29 000 Kčbarevnost vnější strany oken a vchodových dveří29 000 Kč

barevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří29 000 Kčbarevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří29 000 Kčbarevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří29 000 Kč

barevné provedení garážových vrat6 000 Kčbarevné provedení garážových vrat9 000 Kčbarevné provedení garážových vrat9 000 Kč

více otvíratelných oken v 1.NP oproti standardu3 500 Kč / oknovíce otvíratelných oken v 1.NP oproti standardu3 500 Kč / oknovíce otvíratelných oken v 1.NP oproti standardu3 500 Kč / okno

více otvíratelných oken v 2.NP oproti standardu8 000 Kč / oknovíce otvíratelných oken v 2.NP oproti standardu8 000 Kč / oknovíce otvíratelných oken v 2.NP oproti standardu8 000 Kč / okno

příprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kčpříprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kčpříprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kč

příprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kčpříprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kčpříprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kč

35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč

340 000 Kč 307 000 Kč 307 000 Kč

26 000 Kč 28 000 Kč 28 000 Kč

43 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč

120 000 Kč 225 000 Kč 124 500 Kč

192 000 Kč 328 500 Kč 199 000 Kč

pouze nadokenní schránky pro roletypouze nadokenní schránky pro roletypouze nadokenní schránky pro rolety

systém předokenních rolet včetně schráneksystém předokenních rolet včetně schráneksystém předokenních rolet včetně schránek

NISSOT New generation NISSOT New generation NISSOT New generation

NISSOT Exclusive NISSOT Exclusive NISSOT Exclusive

obklad garáže a boků domu (kámen/cihla)

obklad okolo oken a vchodových dveří (dřevo)
obklad garáž a částí domu (kámen/cihla)

obklad garáže (kámen/cihla)

obklad okolo vchodových dveří (dřevo)

obklad garáž a boků domu (dřevo)

obklad okolo oken a vchodových dveří (dřevo)
obklad garáže a částí domu (dřevo)

obklad garáže (dřevo)

obklad okolo vchodových dveří (dřevo)

pouze nadokenní schránky pro roletypouze nadokenní schránky pro roletypouze nadokenní schránky pro rolety

systém předokenních rolet včetně schráneksystém předokenních rolet včetně schráneksystém předokenních rolet včetně schránek

NISSOT New generation NISSOT New generation NISSOT New generation

NISSOT Exclusive NISSOT Exclusive NISSOT Exclusive

obklad garáže, okolo oken 

a vchodových dveří (kámen/cihla)

obklad garáže a boků domu (kámen/cihla)

obklad okolo oken a vchodových dveří (dřevo)
obklad garáž a částí domu (kámen/cihla)

obklad garáže, okolo oken 

a vchodových dveří (dřevo).

obklad garáž a boků domu (dřevo)

obklad okolo oken a vchodových dveří (dřevo)
obklad garáže a částí domu (dřevo)

L uc i us  ( 4 + k k - 1 5 1m 2)

V i c t o r i a  ( 4 + k k - 1 51 m 2)

C aes a r  ( 4 + k k - 1 5 1m 2)

A l exande r  ( 5 + k k - 2 0 1m 2)

K l eopa t ra  ( 4 + k k - 1 5 1m 2)

A c h i l l es  ( 5 + k k - 2 0 1m 2)

Systém automatických předokenních rolet

Bezdrátové ovládání osvětlení

Bezdrátové ovládání osvětlení

Bezdrátové ovládání osvětlení Bezdrátové ovládání osvětlení

Bezdrátové ovládání osvětlení Bezdrátové ovládání osvětlení

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Obložení domu imitací materiálu

Systém automatických předokenních rolet Systém automatických předokenních rolet

Systém automatických předokenních rolet Systém automatických předokenních rolet Systém automatických předokenních rolet

Obložení domu imitací materiáluObložení domu imitací materiálu Obložení domu imitací materiálu Obložení domu imitací materiálu
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elektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vratZDARMA

barevnost vnější strany oken a vchodových dveří29 000 Kč

barevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří29 000 Kč

barevné provedení garážových vrat9 000 Kč

více otvíratelných oken v 1.NP oproti standardu3 500 Kč / okno

více otvíratelných oken v 2.NP oproti standardu8 000 Kč / okno

příprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kč

příprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kč

35 000 Kč

307 000 Kč

28 000 Kč

45 000 Kč

165 000 Kč

232 500 Kč

elektrický  pohon a dálkové ovládání garáž.vratZDARMA

barevnost vnější strany oken a vchodových dveří29 000 Kč

barevnost vnitřní strany  oken a vchodových dveří29 000 Kč

barevné provedení garážových vrat9 000 Kč

více otvíratelných oken v 1.NP oproti standardu3 500 Kč / okno

více otvíratelných oken v 2.NP oproti standardu8 000 Kč / okno

příprava pro využití dešťové vody v domě19 000 Kč

příprava pro zemní tepelný výměník15 000 Kč

35 000 Kč

340 000 Kč

28 000 Kč

45 000 Kč

150 000 Kč

240 000 Kč

pouze nadokenní schránky pro rolety

systém předokenních rolet včetně schránek

NISSOT New generation

NISSOT Exclusive

obklad garáže (kámen/cihla)

obklad okolo vchodových dveří (dřevo)

obklad garáže (dřevo)

obklad okolo vchodových dveří (dřevo)

pouze nadokenní schránky pro rolety

systém předokenních rolet včetně schránek

NISSOT New generation

NISSOT Exclusive

obklad garáže, okolo oken 

a vchodových dveří (kámen/cihla)

obklad garáže, okolo oken 

a vchodových dveří (dřevo).

E l ek t ra  ( 5 + k k - 2 0 1m 2)

H e l en  ( 5 + k k - 2 0 1m 2)

Ekonomik  
Rekuperační jednotka LWZ 170 je kompaktní přístroj pro výměnu vzduchu se zpětným získáváním tepla pomocí křížového protiproudého výměníku ze 
vzduchu odčerpávaného z místnosti s účinností až 90%. Tento přístroj má snadno vyměnitelný filtr (pylová kategorie G3). Objemový tok vzduchu je volitelný 
ve 3 stupních. Ventilátory jednotky mají nízkou spotřebou el. energie a nízkou hlučnost. 
Zásobníkový systém SBB 501 WP o oběmu 500 l, určený pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění pomocí vestavěného elektrokotle (6kW). Množství 
ohřívané vody přináší značnou tepelnou setrvačnost, čímž je optimalizována spotřeba elektrické energie.

Ekonomik Solar 1      Zahrnuje technologie varianty Ekonomik a navíc přípravu pro dodatečnou montáž a využití solárních panelů.

Ekonomik Solar 2      Zahrnuje v sobě technologie varianty Ekonomik, přípravu pro montáž a využití solárních panelů a 2x plochý kolektor SOL 27 plus

s příslušenství m (propojení, regulace, expanzní nádoba, nemrznoucí náplň kolektoru, rám pro kolektor). Kolektor využívá vysoce selektivní celoplošný 
absorbér svrstvou oxidu a nitridu titanu. Díky přípojkám vhorní části kolektoru je možná montáž více kolektorů vedle sebe smalými nároky na plochu. 
Naletované připojovací vsuvky 3/4" umožňují rychlé a bezpečné hydraulické připojení. Kolektor chrání 4 mm silné rastrové bezpečnostní sklo. Provoz 
kolektorů sjiž připravenou směsí H-30 L zajišťuje nezámrznost systému i provozní odstavení při přehřátí.

Standard Solar 1        Zahrnuje technologie varianty Standard a navíc přípravu pro dodatečnou montáž a využití solárních panelů.

Standard Solar 2        Zahrnuje v sobě technologie varianty Standard, přípravu pro montáž a využití solárních panelů a 2x plochý kolektor SOL 27 plus 

včetně příslušenství (propojení, regulace, expanzní nádoba, nemrznoucí náplň kolektoru, rám pro kolektor). Kolektor využívá vysoce selektivní celoplošný 
absorbér svrstvou oxidu a nitridu titanu. Díky přípojkám vhorní části kolektoru je možná montáž více kolektorů vedle sebe smalými nároky na plochu. 
Naletované připojovací vsuvky 3/4" umožňují rychlé a bezpečné hydraulické připojení. Kolektor chrání 4 mm silné rastrové bezpečnostní sklo. Provoz 
kolektorů sjiž připravenou směsí H-30 L zajišťuje nezámrznost systému i provozní odstavení při přehřátí.

Komfort  
WPC 5 Cooll - kompaktní tepelné čerpadlo systému země/voda pro vnitřní instlaci s vestavěným 162-litrovým zásobníkovým ohřívačem teplé vody,
oběhovým čerpadlem a přepínacím ventilem (vytápění/příprava teplé vody), elektrokotlem a ekvitermní regulací. Součástí dodávky jsou i pojistné ventily 
pro stranu zdroje i stranu vytápění a tlumiče chvění (pružné hadice).
Agregát tepelného čerpadla je vybaven plně hermetickým kompresorem Scroll s rozběhovými odpory, relé na hlídání sledu fází, kondenzátorem, 
výparníkem, interním vlastním zabezpečovacím zařízením, kombinovaným hlídačem nízkého a vysokého tlaku a protizámrazovým hlídačem. Vestavěná 
ekvitermní regulace umožňuje plně automatické vytápění, prioritu přípravy teplé vody, protibakteriální provoz, vysoušecí provoz pro podlahy a propojení 
na PC i přes modem. Tepelné čerpadlo pracuje s ekologickým chladivem R 410A. 

Systém využívá "topný systém" pro pasivní chlazení.

Rekuperační jednotka LWZ 170 je kompaktní přístroj pro výměnu vzduchu; zpětné získávání tepla pomocí křížového protiproudého výměníku ze vzduchu 
odčerpávaného z místností (účinnost až 90%); snadno vyměnitelný filtr (pylová kategorie G3); objemový tok vzduchu volitelný ve 3stupních; kryt z 
pozinkovaného ocelového plechu opatřeného plastovým práškem; stejnosměrné ventilátory -nízká spotřeba el. energie, nízká hlučnost.

Standard  
Centrální ventilační jednotka LWZ 303 integral s rekuperací tepla, tepelným čerpadlem (vzduch/voda) a s přídavným elektrickým vytápěním. Kompletní 
přístroj pro centrální výměnu vzduchu, pro přípravu teplé užitkové vody a pro vytápění. Zpětné získávání tepla pomocí křížového protiproudého výměníku 
ze vzduchu odčerpávaného z místností a tepelného čerpadla vzduch/voda. Dodatečné získávání tepla z venkovního vzduchu. Přiváděnízpětně získaného 
tepla v přívodu čerstvého vzduchu do místností, do ohřívače vody a do vytápění. Elektrický dohřev pro pokrytí výkonu při vyšší potřebě. Jedná se o 
kompaktní přístroj s funkcemi (ventilace, vytápění, ohřev vody) se snadnou obsluhou, s vysokou účinností zpětného získání tepla až 90%, má vestavěný 200 
I ohřívač teplé vody, lze jej individuálně programovat, má vestavěnou regulaci použitelnou jako dálkové ovládání.  U verze LWZ 303 SOL vestavěný výměník 
pro připojení okruhu solárních kolektorů. 

Ekonomik

Ekonomik Solar 1

Ekonomik Solar 2

Standard

Standard Solar 1

Standard Solar 2

Komfort

Popis technologického vybavení energetických variant domů BAHAL

Systém automatických předokenních rolet

Bezdrátové ovládání osvětlení

Bezdrátové ovládání osvětlení

Obložení domu imitací materiálu

Systém automatických předokenních rolet

Obložení domu imitací materiálu
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Pre-základní stavba zpravidla obsahuje:
- Inženýrská činnost -zajištění řízení vedoucího k vydání stavebního povolení či ohlášení stavby dle 
právních podmínek.

-Inženýrská činnost -Projekt osazení RD (výkres situace).
-Inženýrská činnost -Projekt základů (pokud nelze využít vzhledem k místním podmínkámtypový 
projekt základů)

-Projekt přípojek inženýrských sítí.
-Přípojka vodovodu - realizace.
- Přípojka splaškové kanalizace - realizace.
- Přípojka dešťové kanalizace - realizace.
- Instalace pod úrovní základové desky (dle typového projektu, nebo modifikované dle místních 
podmínek).

-Základová deska.

Pre-Základní stavba (zajišťuje stavebník nebo po dohodě obchodní partner BAHAL ČR a.s.)

Základní stavba obsahuje:
-Hydroizolace základové desky -standartní dodávka je hydroizolace pro střední radonové riziko bez 
tlakové vody.

- Obvodové stěny (U=0,13 W/m2K) - ocelová konstrukce včetně tepelné izolace 150mm (vnitřní 
strana  sádrokarton)

-Vnitřní stěny (příčky) –ocelová konstrukce včetně tepelné izolace 100mm.
- Stropní konstrukce -včetně vložené tepelné izolace 100mm.
- Podlaha v 1.N.P - anhydrid 55mm včetně podkladní desky Rehau.
- Podlaha v 2.N.P - suchá podlaha Brio Knauf včetně podkladní desky Rehau.
- Tepelná izolace v podlaze 1.N.P (U=0,25 W/m2K) - 2x50mm.
- Kročejová izolace v podlaze 2.N.P (Lnw 66dB) - 20mm.
- Stropy - zavěšený sádrokartonový podhled Knauf.
- Krov - systém nadkrokevní izolace.
-Podbití přesahů střechy -smrkové palubky, včetně nátěru lakem ve dvou vrstvách.
- Střecha (U=0,16 W/m2K) - plechová střešní krytina v imitaci klasické krytiny,včetně okapového
systému (ocelový plech  0,6mm, žárově zinkovaný, oboustranný polyester). U rovné střechy jsou 
použity spádové desky spovlakovou krytinou.

- Fasáda - minerální tepelná izolace 160mm, včetně finální omítky dle výběru.
-Obklad fasády (příplatek dle ceníku) -dle typu domu (imitace kamene, cihel, dřevo).
-Klempířské prvky -oplechování, venkovní parapety (ocelový plech 0,6mm, žárovězinkovaný, 
oboustranmý polyester), úchytypro venkovní markýzy.

- Okna (maximálně U=0,78 W/m2K) - plastová, vnější a vnitřní strana (příplatek dle ceníku), profily 
Rehau, zasklení Heatmirror.

-Vchodové dveře -dle výběru s bezpečnostním kováním bez zámkových vložek.
-Garážová vrata -ocelová kazetová včetně pohonu u dvojgaráže.
-Vytápění -podlahové vytápění v obou patrech (u 2 NP), materiál Rehau, pokojové termostaty.
- Zdroj tepla - podle zvolené varianty (elektrokotel, solární systém, tepelné čerpadlo). 
- Rozvody vzduchotechniky - centrální rekuperační jednotka.
- Rozvod kanalizace - odhlučněná kanalizace.
- Elektroinstalace - měděný jednofázový a trojfázový rozvod v instalačních lištách, včetně osazení 
zásuvek (ABB Classic), bezdrátové ovládání světel NISSOT Basic(bez svítidel). Lišty jsou vyústěny do 
technické místnosti, kde jsou připraveny vstupy do domu pro  dodatečnou kabeláž.

-Parotěsná folie -po celé obálce domu zabezpečuje vzduchotěsnost pro systém NED garace 
certifikátem Blower doortest.

- Nadokenní schránky pro předokenní rolety (za příplatek),systém automatických předokenních rolet 
(za příplatek).

-Vnitřní schodiště -segmentové s dřevěnými stupni.
-Zateplená garáž kontaktním zateplovacím systémem 40mm.

½łƪƭŀŘƴƝ ǎǘŀǾōŀ ƳǻȌŜ ōȇǘ ǊƻȊǑƝǌŜƴŀ ƪƭƛŜƴǘŜƳ ƴŀ ȊłƪƭŀŘŠ ƴŀōƝŘƪȅ ǎǇƻƭŜőƴƻǎǘƛ .!I![ 0w ŀΦǎΦ ŘƭŜ ǇƭŀǘƴȇŎƘ 
ƻōŎƘƻŘƴƝŎƘ ǇƻŘƳƝƴŜƪΦ

Základní stavba (zajišťujeBAHAL ČR a.s.)

- Projekt osazení.
-Instalce pod úrovní základové desky.
-Základovou desku.

Spodní stavba

Post - základní stavba zpravidla obsahuje:
- Zařizovací předměty, vodovodní baterie, vnitřní parapety, finální povrhy podlah (dlažba, pvc, plovoucí
podlaha, dřevo), finální povrchy vnitřních stěn (malby, obklady), vnitřní dveře, markýzy.

-Zařízení domu např. kuchyňská linka, vestavěná skříně, elektrický zabezpečovací systém atd.
-Venkovní úpravy -oplocení, terasy, terénní úravy, zahradní architektura.
-Systém hospodaření s dešťovou vodou (retenční nádrž, vsakování, napojení dešťové vody na vnitřní 

vodovod domu).
- Systém zemního výměníku (AWADUKT THERMO), který zvyšuje komfort vytápění/chlazení.
-Vrt pro tepelné čerpadlo -země/voda.
-Zpevněné plochy pro parkové stání, chodníky.
-Inženýrská činnost -kolaudační souhlas/užívání.

Post-základní stavba (zajišťuje stavebník nebo po dohodě obchodní partner BAHAL ČR a.s.)

- Zařizovací předměty, vodovodní baterie, vnitřní parapety, finální povrhy podlah (dlažba, pvc, 
plovoucípodlaha, dřevo), finální povrchy vnitřních stěn (malby, obklady), vnitřní dveře, markýzy.

Finalizace domu

Přehled obsahu dílčích částí stavby domu BAHAL
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